
 
HSINSOU TC-45 

滲  透  劑 
 

 

HSINSOU  TC-45 為特殊滲透劑，適用於纖維素纖維和

人造纖維使用，具有極佳滲透性及再濕潤性之效果，

尤其使用在印花工程更具效果 。 

 

 

一.性質: 

外    觀： 淡黃色黏稠狀 

成    份： 特殊陰離子化合物 

離 子 性： 陰離子 

p H(1%) ： 7 +/- 1 

溶 解 性： 易溶於冷.熱水 

  

 

二.特性: 

1.在印花工程有良好之濕潤及滲透性。 

2.使用在印花工程更具效果。 

3.具有均勻滲透特點。 

4.在 pH 值 5 ~ 10, 40℃以下使用效果更顯著 。 

5.由於強而迅速的滲透能力能夠適用於所有的壓染

工程始能得到均一滲透之效果 。 

6.適用於纖維素纖維和人造纖維。 

 

 

三.應用: 

  

  



在壓染工程有促進吸收及均染之效果  

 

使用量:   HSINSOU TC-45      1 ~ 2g/l  

 

 

 

※胚布之漿料最好預先退淨以保證滲透效果  

 

 

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量

之增減，依需求品質作適當調整，請先

行試驗後再使用。 
 

 

 

 


